KOMUNITN E CENTRUM

Jednopolovy spina¢ 10 A, 250 V, radenie 1

Sériovy prepinac 10 A, 250 V, radenie 5A

Striedavy prepina¢ 10 A, 250 V, radenie 6

Dvojzasuvka 16 A, 250 V, IP 20

Odboéna krabica KU 68-1903

[==——oo Svietidlo Ziarivkové podhladové 230 V, T5, 2 x 35W, IP 20 - vyber investora

® Svietidlo Ziarivkové podhladové 230 V, TC-DEL, 2 x 26W, IP 20 - vyber investora
Svietidlo nadz. osv. 230 V, LED, 8 W, IP 65 - vyber investora
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/<<_.o - NHXH-J 4 x 10 mm2
RH-R1
_Imm.u‘_ mZ D> . ROZVODNA SIET : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
) 3/N/PE AC 400/230 V,50 Hz, TN - S
Hlavny privod, resp. viachasobné vedenie 1/N/PE AC 230V, 50 Hz, TN-S .
Svetelny obvod kabelom CYKY prierezu 1,5 mm2 OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM  NORMALNEJ PREVADZKE : STN 33 2000441
Svetelny obvod kabelom CHKE-R prierezu 1,5 mm2 412.2.2 KRYTY
IIIIIIIII \ , - OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2007
Zasuvkovy obvod 230 V kabelom CYKY-J 3 x 2,5 mm2 411.3.2 m>_<_oo_zzm.oo_uog_.mz_m PRI PORUCHE
RH [=====] Jestv. hlavny rozvadzag ~ 411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE
. . Y o DOPLNKOVA OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007
R1[==] Navrh. podruzn rozvadzat - komunitné centrum 415.1 DOPLNKOVA OCHRANA : PRUDOVE CHRANICE (RCD)
HUs [m==] Hiavna uzemfiovacia svorkovnica - HUS 415.2 DOPLNKOVA OCHRANA : DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE
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DUKL. HRDINOV 2473 |VN. ODD.-VRANOV n/T

09301 VRANOV n/T  sp. & [0-97/1453/002

reg. &. 632/97

Miesto stavby : DAPALOVCE s.¢. 136

Okres : VRANOV nad TOPLOU

Investor :

OBEC DAPALOVCE, DAPALOVCE 136

Stavba: STAVEBNE UPRAVY OBECNEJ BUDOVY

Objekt : SO 01 - HLAVNY OBJEKT - DIEL ELEKTROINSTALACIA

Obsah : SVETELNA A ZASUVKOVA ELI NA 2.N.P.
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