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Kancelaria

12.9m2|37.3 m3
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Kupelna
7.7m2 |22.2m3
24°C | 820 W

LEGENDA POTRUBIA:

Privodné viacvrstvové potrubie z rar IVAR.ALPEX-DUO
Vratné viacvrstvové potrubie z rar IVAR.ALPEX-DUO
Navrhované potrubie privodné z ocelovych rur zavitovych

Navrhované potrubie vratné z ocelovych rar zavitovych

-Ventilova vlozka s presnym prednastavenim, prednastavenie 4,90

POZNAMKY:

- VYSTUPNA VODA Z TEPLOVODNEHO KOTLA: max. 75°C
- VRATNA VODA DO KOTLA: min. 60°C
- VYSTUPNA VODA ZO ZMIESAVACEJ CERPADLOVEJ SKUPINY: max. 60°C

- VYKUROVACIE TELESA SU NAVRHNUTE NA TEPLOTNY SPAD 60°C/40°C o ]

- POTRUBIE OD KOTLA K ZMIESAVACEJ CERPADLOVEJ SKUPINE JE Z OCEL. RUR ZAVITOVYCH
- POTRUBIE OD ZMIESAVACEJ SKUPINY K ROZDELOVACOM-ZBERACOM JE Z RUR IVAR ALPEX-DUO

- POTRUBIE OD ROZDELOVACOV-ZBERACOV K VYKUROVACIM TELESAM JE Z RUR IVAR ALPEX-DUO

- NA RADIATOROVE VYKUROVACIE TELESA OSADIT ODVZDUSNOVACI VENTIL A ZASLEPOVACIU ZATKU
- PRE NEOZNACENE POTRUBIE 1.NP PLATI IVAR ALPEX-DUO 20x2iz

- VYKUROVACIE TELESA 1.NP SU PRIPOJENE POTRUBIM IVAR ALPEX-DUO 20x2iz

- LEZATE POTRUBIE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO JE VEDENE V PODLAHE 2.NP NA +3,200

2.01

2.02

OCU

- MATERIAL POTRUBIA, VYK. TELESA, ARMATURY JE MOZNE NAHRADIT INYMI PRVKAMI ROVNAKYCH PARAMETROV A ROZMEROV

KRESLIL

ING. J. GOMBITA

VYPRACOVAL

ING. J. GOMBITA

ZOD. PROJEKTANT
ING. J. IVANKO

TV 15 (4,90) Termostaticka kvapalinova hlavica IVAR.T 5000, biela ( 10/150 )
UV (160 YEKOLUXYAR ooy reaiecny. dvoukon gystem DS 340
PV15 -Poistny ventil DN15xDN20/3bar
GK -Gulovy kohut
iz -lzolacia potrubia vykurovacej vody
KORAD 2

2VKP 6/14 (A+B)
PORADIE ROVNAKYCH TELIES V MIESTNOSTI

DLZKA TELESA (dm)
VYSKA TELESA (dm)
PREVEDENIE TELESA: VENTIL KOMPAKT-PRAVE PRIPOJENIE

- OZNACENIE TYPU TELESA

NAZOV VYROBKU

MIESTO STAVBY: DAPALOVCE

INVESTOR : Obec Dapalovce, Dapalovce 136

STAVBA : POCET 4*Ad4
STAVEBNE UPRAVY OBECNEJ BUDOVY DAPALOVCE, s. &.:136 |[PATUM 12/2015
STUPEN RP
KOTOVANIE MM
OBJEKT: SO 01 - HLAVNY C. ZAKAZKY VZ04/2015
DIEL VYKUROVANIE MIERKA C. VYKRESU
OBSAH : PODORYS 2.NP 1 . 75 V2




