
­ 2.06 ­
Kancelária

12.9 m2 37.3 m3
20 °C 710 W

­ 2.05 ­
Kom. centrum

61.4 m2 177.3 m3
20 °C 2722 W

­ 2.02 ­
Kúpelňa

7.7 m2 22.2 m3
24 °C 820 W

­ 2.06 ­
KORAD 22 VKP 6/10 

TV15 (1)  ­  UV15 (9 Otv.)

­ 2.02 ­
KORAD 22 VKP 6/12 

TV15 (1)  ­  UV15 (9 Otv.)

­ 2.05 ­
KORAD 22 VKP 6/11  ­ A

TV15 (2.00)  ­  UV15 (9 Otv.)

­ 2.05 ­
KORAD 22 VKP 6/11  ­ B

TV15 (2.00)  ­  UV15 (9 Otv.)

­ 2.05 ­
KORAD 22 VKP 6/11  ­ C

TV15 (2.00)  ­  UV15 (9 Otv.)
2.01

2.02

OCU

2.03 2.04
POTRUBIE KLESÁ DO 1.NP A NAPÁJA SA NA PôVODNÉ POTRUBIE VEDENÉ POD STROPOM 1.NP

DĹŽKA TELESA (dm)
VÝŠKA TELESA (dm)

OZNAČENIE TYPU TELESA
PREVEDENIE TELESA: VENTIL KOMPAKT­PRAVÉ PRIPOJENIE 

NÁZOV VÝROBKU

PORADIE ROVNAKÝCH TELIES V MIESTNOSTI

22 6 /VKPKORAD 14 (A÷B)

POZNÁMKY:
­ VYSTUPNÁ VODA Z TEPLOVODNÉHO KOTLA: max. 75°C
­ VRATNÁ VODA DO KOTLA: min. 60°C
­ VÝSTUPNÁ VODA ZO ZMIEŠAVACEJ ČERPADLOVEJ SKUPINY: max. 60°C
­ VYKUROVACIE TELESÁ SÚ NAVRHNUTÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 60°C/40°C
­ POTRUBIE OD KOTLA K ZMIEŠAVACEJ ČERPADLOVEJ SKUPINE JE Z OCEĽ. RÚR ZÁVITOVÝCH
­ POTRUBIE OD ZMIEŠAVACEJ SKUPINY K ROZDEĽOVAČOM­ZBERAČOM JE Z RÚR IVAR.ALPEX­DUO
­ POTRUBIE OD ROZDEĽOVAČOV­ZBERAČOV K VYKUROVACÍM TELESÁM JE Z RÚR IVAR.ALPEX­DUO 
­ NA RADIÁTOROVÉ VYKUROVACIE TELESÁ OSADIŤ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A ZASLEPOVACIU ZÁTKU
­ PRE NEOZNAČENÉ POTRUBIE 1.NP PLATÍ IVAR.ALPEX­DUO 20x2iz
­ VYKUROVACIE TELESÁ 1.NP SÚ PRIPOJENÉ POTRUBÍM IVAR.ALPEX­DUO 20x2iz
­ LEŽATÉ POTRUBIE Z RÚR IVAR.ALPEX­DUO JE VEDENÉ V PODLAHE 2.NP NA +3,200

­ MATERIÁL POTRUBIA, VYK. TELESÁ, ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI PRVKAMI ROVNAKÝCH PARAMETROV A ROZMEROV

LEGENDA POTRUBIA:

Z

Z

Vratné viacvrstvové potrubie z rúr IVAR.ALPEX­DUO

Navrhované potrubie vratné z oceľových rúr závitových

Prívodné viacvrstvové potrubie z rúr IVAR.ALPEX­DUO

Navrhované potrubie prívodné z oceľových rúr závitových

­Guľový kohút

­Izolácia potrubia vykurovacej vodyiz

GK

­Ventilová vložka s presným prednastavením, prednastavenie 4,90
  Termostatická kvapalinová hlavica IVAR.T 5000, biela ( 10/150 )

UV 15 (1,60)

TV 15 (4,90)

­VEKOLUXIVAR rohový, regulačný, dvojrúrkový systém DS 346  
  s adaptérmi AVK 01 ( 6/48 ), prednastavenie 1,60 

PV15 ­Poistný ventil DN15xDN20/3bar
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